
DESCRIZIONE E

CARATTERISTICHE

TECNICHE PRODOTTO:

AUTORESPIRATORE
M1

M1 è il nuovo autorespiratore completamente personalizzabile in base alle esigenze dell'utilizzatore.
La configurazione del sistema avviene tramite diverse combinazioni possibili di bardature idrorepellenti
e telai regolabili in altezza, nonché tramite diverse opzioni per i raccordi ad alta e media pressione per
le bombole.

I materiali di cui si compone la maschera, l'erogatore e e componenti pneumatici lo rendono resistente
agli agenti chimici, facile da pulire, dotato di elementi rinfrangenti per la massima visibilità e con rischi
ridotti di impiglio per l'operatore al lavoro per via dei tubi raccolti nel telaio. 

Lo smontaggio e il montaggio dei componenti è semplificato, e l'intero respiratore si può lavare in
lavatrice senza necessità di smontarlo.

L'autorespiratore è regolabile in altezza, collegato ad una cintura che consente una corretta
distribuzione del peso e pesa meno di 4 kg.

Inoltre funziona con configurazioni senza dispositivi elettronici o con elettronica integrata. 

In particolare la maschera G1:
- è affidabile ed è studiata per la massima vestibilità
- visibilità senza ostacoli
- buona qualità di trasmissione vocale
- manutenzione semplificata

Il sistema è garantito 10 anni, da prevedere minime manutenzioni senza l'utilizzo di strumenti.

S C H E D A  T E C N I C A  P R O D O T T O  

Specifiche tecniche:
- Rispondente alla norma EN 137
- Proprietà antistatiche ATEX
- Peso maschera: 640 g
- Peso telaio con componenti pneumatici ed erogatori: 3,6 kg
- Peso telaio con componenti pneumatici, erogatore, maschera e bombola 6.8 l: 11kg
- Bombola/e: 1 o 2
- Pressione di esercizio: 300 bar
- Temperature di esercizio nominale: da -30 C° a + 60C°
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